
• ชวงวัดอุณหภูมิ 200 ถึง 1,650°C องศาเซลเซียส
• สามารถบันทึกขอมูล Datalogger เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรได
• ระยะการวัด 80 ตอ 1 , อานคาเร็ว 0.5 วินาท ี, หนาจอขนาดใหญ 
• คาความละเอียด 0.1°C  , เลือกปรับคา Emissivity ไดตั้งแต 0.10 ถึง 1.0
• เลือกหนวยวัดอุณหภูมิ เปน องศาเซลเซียส หรือ องศาฟาเรนไฮซ ได 
• มีระบบคางคา , เลเซอรชี้ตําแหนง 
• ตั้งคาเตือนดานสูง และ ดานต่ําได  ( HI / LOW ALARM ) 
• มีระบบการดูคาสูงสุด ต่ําสุด คาตาง และ คาเฉลี่ย ได 
• มีไฟหนาจอ Back Light
• ใชแบตเตอรี่ 9 โวลท 1 กอน , มีระบบเตือนแบตเตอรี่ต่ํา 
• ปดเครื่องอัตโนมัต ิ
• ขนาด เครื่อง 22 x 13.4 x 6 เซนติเมตรพรอม กระเปาพกพา สะดวก 
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