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**** เคร่ืองชาร์จ 24v 30A LION (L241530) *** 

1. เร่ิมการใชง้านโดยผูใ้ชค้วรศึกษารายละเอียดของปุ่มปรับท่ีส าคญัของเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีแต่ละตวัก่อน 

- สวิทซ์เบรคเกอร์ ท  าหนา้ท่ี เป็นตดัเปิด – ปิด เคร่ืองชาร์จเม่ือตอ้งการใชง้านหรือเลิกใชง้าน 

- แอมป์มิเตอร์ ท  าหนา้ท่ี เป็นตวับ่งบอกถึงกระแสชาร์จไฟจากเคร่ืองชาร์จมีหน่อยเป็น แอมแปร์หรือ (A)  

- ปุ่มปรับกระแสการชาร์จ ท าหนา้ท่ี เป็นปุ่มปรับเร่งกระแสชาร์จไฟจากเคร่ืองชาร์จมีหน่อยเป็น แอมแปร์ (A) โดย
กรณีปรับอยูท่ี่ OFF หมายถึงไม่มีการชาร์จ ระดบั 1 – 6 หรือ MAX คือระดบัการชาร์จ ถา้ปรับไปอยูท่ี่ MAX คือเร่ง
การชาร์จสูงสุดเท่าท่ีเคร่ืองชาร์จจะสามารถจ่ายประแสได ้

- ปุ่มปรับโวลด ์ท าหนา้ท่ีปรับระดบัแรงดนัองเคร่ืองชาร์จใหเ้หมาะสมกบัแบตเตอร่ีท่ีจะน ามาชาร์จไฟ โดยมีระดบั
ตั้งแต่ 6v – 12v – 24v  

- ปลัก๊ไฟออก 12 VAC ส าหรับใชง้านกบัไฟสปอร์ตไลท ์หรือหลอดไฟชนิดต่าง ๆ  

- เซอร์กิตโปรเทกเตอร์ ท  าหนา้ท่ีเป็นปุ่มควบคุมการท างานของเคร่ืองชาร์จ และตดัการท างานเม่ือเกิดกระแสไฟร่ัว
หรือเกิดการช๊อต เม่ือเกิดการช๊อตสวิทซ์ตวัน้ีจะเดง้ออกมาเพื่อใหผู้ใ้ชง้านส ารวจการท างานท่ีขดัขอ้ง เม่ือส ารวจ
แลว้ตอ้งการชาร์จแบตเตอร่ีต่อใหก้ดกลบัเขา้ไปท่ีเดิม เพื่อเร่ิมกระบวนการชาร์จแบตเตอร่ีคร้ังใหม่ 

- ปลัก๊ไฟ AC 220v ดา้นหลงัเคร่ือง ส าหรับต่อไฟบา้น 220v เม่ือตอ้งการชาร์จแบตเตอร่ี 



 

2. เตรียมเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีใหพ้ร้อมส าหรับการชาร์จไฟ โดยสวิทซ์เบรกเกอร์ตอ้งปรับอยู่ท่ี OFF ปุ่มปรับ
กระแสชาร์จตอ้งอยูท่ี่ OFF เหมือนกนัดว้ย พร้อมทั้งส ารวจสายไฟของเคร่ืองชาร์จไม่ใหมี้ร่องรอยการช ารุด รอยร่ัว
หรือเห็นทองแดง เพื่อป้องกนัอนัตรายขณะใชง้าน 

    

3. น าปากคีบของเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีมาต่อเขา้กบัขั้วของแบตเตอร่ีใหแ้น่นและถูกขั้วแบตเตอร่ี โดยสังเกตท่ีสีของ
ปากคีบและแบตเตอร่ี (หา้มต่อสลบัขั้วเดด็ขาด) 

    - กรณีชาร์จแบตเตอร่ีแบบต่อชาร์จบนรถยนตไ์ม่จ าเป็นตอ้งถอดขั้วแบตเตอร่ีออก แต่แนะน าใหปิ้ด
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าบนรถทั้งหมดขณะท าการชาร์จแบตเตอร่ี  

    - กรณีชาร์จแบตเตอรีแบบต่อชาร์จบนรถยนต ์ตอ้งส ารวจจุดร่ัวซึมของเช้ือเพลิงต่าง ๆ ดว้ย เพราะเคร่ืองชาร์จจะ
มีประกายไฟท าใหเ้กิดอนัตรายได ้ไม่ควรละเลยต่ออนัตรายท่ีจะเกิดข้ึน 

4. ต่อปลัก๊ไฟ 220v / 50 Hz เขา้กบัปลัก๊ไฟบา้น การต่อเขา้กบัปลัก๊พ่วงจะช่วยใหป้ลอดภยัขณะใชง้านไดม้ากข้ึน 

 



     

5. เปิดเคร่ืองชาร์จและปรับ VOLT ใหต้รงกบัตามแรงดนัแบตเตอร่ีท่ีจะท าการชาร์จ กรณีการต่อพ่วงแบบอนุกรม
ใหป้รับเพิ่มตามจ านวนแรงดนัของแบตเตอร่ีรวมกนั เช่น 12v x 2 ลูก ใหป้รับแรงดนัไปท่ี 24v  หรือ 6v x 4 ลูก ให้
ปรับแรงดนัท่ี 24v เหมือนกนั 

       

6. ปรับกระแสการชาร์จไปท่ีระดบั 1 ก่อน จากนั้นค่อยเพิ่มข้ึนตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน สังเกตเขม็ท่ี
แอมป์มิเตอร์จะขยบัข้ึนตามระดบัการชาร์จดว้ย  

 รูปแบบการชาร์จแบตเตอร่ี  
    6.1 แบบมาตรฐาน (Standard Charging) 

ปรับสวิตซ์ AMP ข้ึนทีละขั้น  จนกว่าจะอ่านกระแส (Charging Current) ท่ีมิเตอร์ไดป้ระมาณ 10% - 30% 
ของกระแส-ชัว่โมง (Ah) ของแบตเตอร่ี 
    6.2 แบบเร็ว (Quick Charging) 

ปรับสวิตซ์ AMP ข้ึนทีละขั้นจนกว่าเคร่ืองจะอ่านกระแส (Charging Current) ท่ีมิเตอร์ไดป้ระมาณ 50% - 
100% ของกระแส-ชัว่โมง (Ah) ของแบตเตอร่ี แบตเตอร่ีจะค่อนขา้งร้อนมาก (วิธีน้ีจะส่งผลต่ออายกุารใชง้าน
แบตเตอร่ีในระยะยาว)  
**** ขั้นตอนน้ี กรณีคีบแบตเตอร่ีสลบัขั้วจะมีเสียงร้องเตือนข้ึนมา ใหส้ลบัคีบแบตเตอร่ีใหม่ใหถู้กตอ้ง และสังเกต
เซอร์กิตโปรเทกเตอร์ ถา้เดง้ออกมาใหก้ดเขา้ไปท่ีเดิม เพราะกระแสไฟชาร์จจะถูกตดั ท าใหไ้ม่สามารถชาร์จไฟได ้
**** กรณีแบตเตอร่ีเส่ือมหรืออดัไฟไม่เขา้ ใหส้ังเกตเขม็แอมป์มิเตอร์จะอยูท่ี่ 0 ตลอด **** 
 



    

7. การสังเกตเม่ือชาร์จแบตเตอร่ีเตม็แลว้ ใหดู้ท่ีเขม็แอมป์มิเตอร์จะตกมาอยูท่ี่กระแสชาร์จ 1A-2A จากนั้นใหท้  าการ
ปิดเคร่ืองชาร์จ  

8. ถอดปากคีบของเคร่ืองชาร์จออกจากแบตเตอร่ี โดยไม่ใหท้ั้ง 2 อนั สัมผสักนัเพราะจะมีกระแสไฟคา้งอยูจ่ะท าให้
ถูกช๊อตได ้

9. การเก็บรักษาเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี ไม่ควรเก็บในท่ีอบัช้ืน เปียกน ้า หรือถูกแสงแดด 
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